Recherche de solutions
Vérins stabilisateurs :
-Vérin stabilisateur AL-KO 267265 (problème principal : tarif, on peut avoir meilleur pour moins cher) Solution Rejetée
-http://www.maxter-accessoires.com/1539/verin-de-remorque.html?codesf=2403628462&gclid=CK6NzZD54dECFRa3GwodBqgINg
Vérin stabilisateur MF-700 De dimensions 105x240x370 mm Problème principal : chaque vérin ne peut supporter que 300kg.  Solution Rejetée
- https://www.reimo.com/fr/912323-verin_de_stabilisation_497mm_600kg_max_900kg/
Vérin stabilisateur Verfügbarkeit, commandable depuis un site allemand. Ce vérin possède différentes qualités : il est peu coûteux (35.99e le vérin), il peut supporter une masse maximale de 900kg, on retiendra donc celui-là pour la conception finale. Solution Retenue

Il en faudra sans doute 4 pour pouvoir supporter le système

Plancher de Roulage :
-On pensait tout d’abord à un plancher plat pouvant faciliter le déplacement des roulements mais le problème est que les chevaux ne pourraient pas assurer le cycle de montée/descente prévu à cet effet. Solution Rejetée
-On a ensuite évoqué avec le groupe éco-carrousel 2 la solution d’un plancher en forme de toiture mono-pente. Le seul inconvénient est que le système ne sera pas stable et n’aura pas la capacité de faire le même type de montée/descente qu’un éco-carrousel basique saurait faire. Solution Rejetée
-La solution la plus probable et la plus réaliste reste le plancher en forme de toiture à deux pans.
On prendrait du bois de 3mm d’épaisseur (pour l’échelle 1/10) pour que ce soit un minimum solide et supporter les roulements. La fixation sera prévue à l’aide d’un tube en L soudé sur toute la longueur de la remorque au milieu. Ainsi, nous pourrons fixer les planches de bois sur le haut du L et sur les extrémités de la remorque. Mais ce serait dangereux pour les utilisateurs qui « sauteraient »  avec la pente trop accrue du système (toit à 45°) de plus, cela n’arrangerait pas non plus le système. Solution Rejetée
[bookmark: _GoBack]-Finalement, nous avons fini par évoquer une dérivation de la première solution, soit de poser une sorte de châssis solide en bois et démontable sur la remorque pour y placer des petites ailes bombées sur le dessus pour pouvoir y placer et fixer par la suite une plaque de bois qu’on va plier dessus. 	Solution Retenue 

