L’Ex%ig@} CATIA V5

10 commandes utiles sur CATIA V5

1. Sélectionner I'objet courant/Définir I’ensemble de Travalil

La barre d’outils « Outils » via sa commande Sélectionner 'objet courant permet de rendre
actif un corps de piece (ou set géomeétrique) spécifique en le choisissant a partir d’'une liste et

offre donc la possibilité de basculer rapidement d’'un objet vers un autre.

Circuit huile

Corps Brut

g Enlever. Corps Usingé
Dressage-Chariotage

-'; Carps Using : X
) Fraizage bas de jupe

Ajouter.2 Gorge Segment coup de feu
*_ Dressage-Chariotage Gorge segment etancheité

Gorge segrnent racleur

%Ajouters M énlat
i‘ Méplat Iﬂ_

Références externes

Ajouter.d Trou d'axe
P R 10.1 'ﬁ: = L ..
i- Circuit huile @ 13:0 _1:# E @ Piéce Finie L
. - -
Ajouter.5

+-{8 Gorge Seqmentcoup defu. - ENSUItE, il est possible de mettre en évidence le corps actif via

= Ajouter.t

i- Gorge segment etancheité
- Ajouter.?

Outils>Objet de travail> Centrer le graphe sur I’objet de travail

F Parcours au définition de |'objet de trawail

w Centrer le graphe sur 'objet de trawvail

E:,_ Centrer lawue surl'ohjet de trawvail

i- Gorge segment racleur

= Ajouter.d
i‘ Trou d'axe

2. Seulement le corps courant/seulement le solide courant opéré
Ces deux commandes servent a filtrer 'affichage des corps de piéces lors de l'utilisation des

opérations Booléennes afin d’en faciliter les modifications.

@ :3’,11:. -@ = I@ Corps Brut Cylindre B

Seulement le corps courant

0

=

=
% Seulement le solide courant opéré Affiche uniquement la
géométrie du corps actif

1
=93 Corps principal
% Ajouter.2

e ‘

= Erlever.13

i— Corps d'usinage Cylindre B

|4-@ Références l

ﬁ"? Corps de piéce.15

_ Affiche seulement le corps actif a P’intérieur du corps d’agrégation (ici le corps principal)
’ Lumieres Soupapes Affiche également les corps et les sets géométriques situés en dehors du corps d’agrégation
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3. Assembler des composants

Permet d’insérer dans un nouveau corps de piece les objets sélectionnés. Si un élément a un

lien avec d’autres fonctions il sera exclu (ici, le congé raccordant 2 extrusions)

!M Qutils Fenétre

tll—@ Trou.3 et ‘IF@ Trou.3

[ﬂi Symétrie.1 Corps iy symetric

@ Troug %‘% Corps dans un set.., T—@ Trou.6
T’ o ZL set géometrique.. &) Congé aréte.8

& Congé aréte8 £ Set géométrique ardonné... &) Congé arétes

@ Congé aréte.9 BA Assembler des compnsantsl #- ) Congé aréte.10
*'ﬁ Congé arete.10 T—@ Congé aréte.11
T—@ Congé aréte.11 é '—(% Assemblage.1
T- ',3 Corps de piece.3
T- _ @ Extrusion.5

t—ﬁ Congé aréte.14

rhp _ i—@ Trou.7

@ Etrusion6 @ Congé aréte.15
T_ @ Extrusion.6

EQDQ.&ﬂ.LﬁtEJ.ﬁ #- 8 Congé aréte.16

4. Contraintes 3D

Pour afficher la fonction sur I'arborescence aller au Menu Outils>Options : Infrastructure>

infrastructure Part - onglet Affichage Affichage dans 'arbre

o Références externes

o Paramétres

=

Felations

Les contraintes 3D servent a positionner des éléments dans I'espace 3D.
La commande est utile pour repositionner un élément suite a un copier-coller.

Les contraintes entre parenthéses () ne sont pas modifiables car elles font références a des

/ contrainte non modifiable

éléments déja contraints en 2D.

contrainte modifiable ——
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5. Création d’entités a la volée

La création a la volée d'une entité géométrique fait intervenir des options supplémentaires

via le menu contextuel associé aux paramétres d’entrée.

Exemple : création d’'un plan de type par un point et une droite

Définition de poink llﬁ
| = Créer le poink
Type de paink : ICoordonnées 'I f@l
=~ Créer le poink milieu ‘e |?.366mm =
Clic droit  ~" créer le paint extrémité y = [-148.158mm E
f@ Créet lintersection z = | 74.092mm =
. g REfé
"f—'}: Zréer la projection kbl
Point DéFaut {Qrigine)

@ Créer |'extraction i .
Systeme d'axes IRepere.l

It p "
£, Creer ['Exkremmum Ermplacement de la boussole |

Définition du plan

Type de plan ; IF‘ar un poink ek une ij

@ Ok I a.ﬂ.nnulerl Apercy I

Paint I|.ﬁ.ucune sélection

TR aucune sélection | B

I / Frer el e 4 DEfinition de la droite lli
- Ok w Annuler fpercy .
| | pered | T axesx Type de draite :[Point-Point 'Iﬂl

j[: e ¥ [l s B ucune sélection

Poink 2 : [#Aucune sélection
— J_L Bxe 2
Support : |Défauk (Aucun)
Clic droit % Crée la direction de la bou Débue;  [omm =
@ Créet lintersection Jusqud : [Aucune sélection

Fin : | Bmm el

Jusqu'd : [Aucune séleckion

On remarque que le menu contextuel de chaque donnée d’entrée (point, droite) fait appel a
la fonction appropriée qui nécessite a son tour la création de ses éléments et ainsi de suite.
Une fois les paramétres d’entrée créés, ils sont rattachés directement au nceud du Plan. Il

est possible de les éditer via la fenétre de définition du Plan.

Définition du plan llil
Type de plan : IF‘ar un poink et une (j ﬂ

Paint : [Point.a - T" * Point.8
Droite : |Droite. 1 il *-/ Droite.1

<7 Plan.24

W Annuler I Apercu I

L’avantage de cette technique est de gagner du temps en permettant a l'utilisateur de créer

I'élément géométrique et ses données d’entrée en une seule fois.
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6. Analyse du modele 3D (Menu Outils>Analyse du paramétrage)

Permet de diagnostiquer les entités géométriques et paramétriques d’'un modéle 3D afin de

détecter: les esquisses sous-contraintes, les objets non a jour ou en erreur, les corps de

pieces, etc.
;lglll Toutes les esquisses
Toutes les esquisses sur-contraintes
Filtre ICl:urps :E L] P Toukes les esquisses iso-contraintes
Toutes les esquisses sous-contraintes |
@ Gril_Start Toutes les esquisses incompatibles
_@} Corps princinal Reéférences externes
=0Rs principd Compasants inackifs
—@‘JENT SHAPE Composants racines
—@‘JENT CUTSIDE SHAPE Composants Fevilles (sans parents)
@ Composants isolés

— INSIDE Camposants en erreur

—@Result of YENT QUTSIDE SHAFE Composants en akttente de mise & jod

—@CENTER CORE and GRILL SHAP Camposants avec !nterrupt!cun de la H!SE ajour
Composants avec interrupkion de la rgise & jour acki

_@CENTER CORE Formules, régles et vérifications

— $3 ALTERNATE GRILL GRATES Corps  brres

.,,., i ous les systémes d'axes

— Qi. Constructon Data z

— &R GRILL GRATES

L B2 Input Data

_ — SSIE]
Désactivée, I'option affiche le

résultat de |’ana|yse sous forme e Touibes les esquissegiid Actualiser
ety o 3 Gril_Start

Lorsque l'option est activée, elle — 0] TERMATE GRILL PROFILE
permet d’afficher les entités telles
que structurées dans l'arbre.

—@-, Esquisse. 56
e

7. Nettoyage de I'arborescence (Menu Outils> Supprimer les éléments inutiles)

La commande sert a éliminer les éléments isolés et ceux qui n’ont pas de liens « enfants ».

2|x| permet d'identifier les éléments sur 'arbre

Index | Eléments | Skakut o Conserver

01 PartBodyiCongé aréte, 12 Conserver, solide —> | j -
0z PartBody|Extrusion,5 Conserver, solide Clic droit *":WW* Esquisse.1
03 PartBodyiRévalution, 1 Conserver, solide Camliia

04 PartBodyi\Esquisse, 10 Conserver, utilise I -

0s Set géométrique, 1\Décalage. 2 Conserver, utilisé = | PartBodyw\Esquisse. 1 Supprirner
0s PartBDdy'l,CDngn? ar%te.z Conserver, sal?de 31 FartBody\Esquisse. 2 SUppHmer
oz PartBodyiCongé aréte. 3 Conserver, solide 40 Seft géometrique, 1\Extrémunm. 2 SUpprimer
03 PartBodyyZongé aréte. 10 Conserver, solide 44 Set adomitri {\Extre 1 s .

09 PartBodyiCongé aréte, 11 Canserver, saolide S QEOmEiguE S S rEmam, SpPAMET
10 PartBodyiiCongé aréke, 1 Conserver, solide |

11I PartBodyiCongé aréte.B Cu:unlserver. su:ulid_eILI Clic droit

4 3

|tilisez le menu contextuel pour conserver un élément, | Centrer le graphe
Cenkrer sur

49 gléments: 4 supprimés, 45 conservés

. @ ok | & annder | permet de conserver I'élément a supprimer
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8. Cacher/Afficher par type d’objet

Les fonctionnalités permettant de visualiser ou de rendre invisibles les entités géométriques

en fonction de leurs types sont accessibles via le menu Outils > Afficher (Cacher)

= Paints
Afficher / et

Cacher (-D Courbes

ﬂ:f.-‘ Surfaces

2= Plans

Al Tous les volumes
@ Set geometriques
Carps

}; Tous les repéres

Touk
Sélection

Tout sauf la sélection

Exemples :

Cacher " Tout

Selection

o i R’ Surface finale
-@ Cacher ' Lignes :
- / ctic IToutsautIaséIectlon

,r\-.) Courbes
ﬂ Esquisses

Q Surfaces
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La barre d’outils Visualisation, disponible dans l'atelier Sketcher, offre des fonctionnalités

9. Modes de visualisation

regroupées dans des barres d’outils secondaires qui permettent de modifier les modes de
visualisation du modéle 3D dans I'esquisse. Changer le type de visualisation peut étre tres
utile dans le cas d’assemblages complexes ou il est parfois difficile d’interagir sur une

esquisse tant celle-ci est encombrée d’éléments géométriques présents en arriere-plan.

@ Lurniére basse Quand ce mode est activé, le modele 3D est en gris et il est indétectable (impossibilité de le sélectionner)

@ Pas d'arriére plan 3D Ce mode permet de cacher tous les éléments du modéle 3D
i

Usuel Lumiére basse Pas d'arriére plan 3D
Mode de visualisation 2D g = g - @I@
Cette barre d’outils, également accessible dans Part Design, permet de définir le mode
d’affichage du modéle 3D a la fois dans I'esquisse et dans I'espace 3D.

1 i'-‘l Arrigre-plan visible détectable Mode par défaut. Affiche tous les éléments du 3D. ils sont sélectionnables

—“ : Pas d'arriére-plan 3D Sert a cacher tous les éléments du 3D excepté I’esquisse

1 3-: Brrigre-plan indétectable Affiche tous les éléments du 3D mais ils ne sont pas sélectionnables

='_"f Zrriére-plan de faible intensité Affiche tous les éléments du 3D avec une faible intensité de lumiere. Ills sont détectables
-

mmy:| Armrigre-plan de faible intensité non détectable Les éléments du 3D sont en faible intensité. lls ne sont pas détectables
% Point de vue courant verrouillé Lorsqu’un mode est activé, ’option sert a figer la vue en 2D (sur le plan d’esquisse)

Il est recommandé de ne pas utiliser les options de ces deux barres d’outils simultanément.
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10.Edition de parametres
Permet de modifier de maniere dynamique (dans I'Espace 3D plutbt que dans I'esquisse)

tous les paramétres intrinseques de la fonction choisie.

Double Clic

Diamétr@_a
i g
Cotationlm
modifier la valeur

Dfinition. .. @ mise a jour manuelle requise @

Edition des paramétres

‘ Edition Esquisse. 2

Edition Esquisse. 1

cao-expert.com 7



